


RUTHMANNSTEIGER®
Arbeitshohe:

Hubhdhe:

Reichweite:
Schwenkbereich:
Drehwinkel des RUSSEL®’s:
Drehwinkel des Oberarms:
Arbeitskorbgrofe:

Max. ArbeitskorbgrofRe:
Arbeitskorblast:

Bauhohe:

Baulange:

Zulassige Aufstellneigung:
Zulassiges Gesamtgewicht:

* last-, schwenkwinkel- und ausstattungsabhéngig ~ * depending on load, angle of rotation and outfit

weitere & bewahrte Vorteile:

¢ Arbeiten auch ,hinter* Objekten durch
beweglichen RUSSEL®

¢ Arbeitseinsatze unter Flur méglich

* Korbeinstieg und -beladung vom Erdboden
moglich

¢ Informations- und Diagnosesystem mit grof3em
Grafikdisplay im Korb und an der Zweitsteue-
rung

* hohe Korblast von 500 kg

e Alukorb hydraulisch ausfahrbar und mit zwei
Zugangsturen versehen

¢ wartungsfreundliches Auslegersystem

* u.v.m.

Ruthmann GmbH & Co. KG

Von-Braun-Stralie 4
48712 Gescher-Hochmoor
GERMANY

Fon: +49 2863 204-0
Fax: +49 2863 204-212

Internet: www.ruthmann.de
E-Mail: info@ruthmann.de

T 470

47,00 m
45,00 m
32,00 m*
500°

180°

180°

2,30 x 0,90 m
3,60 x0,90 m
500 kg

3,85 m

10,50 m

T

18.000 kg

RUTHMANN

Alle MaRe und Gewichte sind ca.-Angaben und beziehen sich auf die serienméaRige Grundausstattung.

Technische Anderungen vorbehalten. Steiger®, Gelenksteiger®, Riissel®, Flexiloader®und Cargoloader®sind eingetragene Warenzeichen der Ruthmann GmbH & Co. KG.

All weights and dimensions are approximate and refer to the standard basic outfit.

Technical alterations reserved. Steiger®, Gelenksteiger®, Riissel®, Flexiloader®and Cargoloader® are registered trademarks of Ruthmann GmbH & Co.KG.
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STEIGER® T 470

Maximum height Maximum outreach

MAXIMUM PERFORMANCE




